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Введение
В руководстве речь идет об особенностях и характеристиках автомобильного видеорегистратора, совмещенного с  4 отслеживающими  и записывающими  устройствами  и устройством беспроводной передачи данных.

В руководстве описываются функции модулей, назначение разъемов на задней панели, интерфейс  и операции пользователя. Подробнее см. Следующий каталог.
Примечание:

В  этом  руководстве  могут содержаться опечатки  и  технические описания, которые могут быть неточным  или  неправильными;  также содержимое будет обновляться  без уведомления, новое содержание будет добавлено в следующее издание инструкции пользователя.

Наша продукция и программы подлежат улучшению и  обновлению, возможна какая-либо разница в описании, все зависит от конкретных  товаров, мы рассчитываем на ваше понимание.
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1. Введение в систему
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Особенности продукта
 Режим сжатия H.264, поддержка 4CH в реальном времени 720P Мегапикселей AHD и аналоговый вход стандартной четкости; технология предварительного выделения цифровой файловой системы DVR, решение многократного уничтожения фрагментации файла, решение проблемы с файловой системой SD-карты, потери данных и невозможность найти SD-карту и порчи файлов, обеспечивает целостность данных. 10-36 В адаптивный широкополосный вход, низкое потреблением энергии, хранение SD-карт (2 карты SD, каждая максимально поддерживает 128 ГБ). Вибрация, пыль и другие воздействия могут привести к повреждению данных; Поддержка GPS / BD / G-SENSOR; Высокопроизводительные авиационные соединители, надежная стабильность, простое и понятное меню.
Особенности:

· HIS Решение, режим сжатия H.264, многопоточная запись, 4CH видео + 2CH аудио вход, совместимый с 720P / 960P мегапикселей AHD высокой четкости и стандартной четкости аналоговый вход камеры.

· Запись видео высокой четкости в реальном времени, 720P / D1 / HD1 / CIF для дополнительного, регулируемого качества кадров. 

· Профессиональная конструкция питания для всех видов транспортных средств, 10-36 В постоянного тока.
· Широкое напряжение, перегрузка, перенапряжение, короткое замыкание, обратная защита, подходит для всех видов транспортных средств.
· Поддержка выхода DC 12V / 2.5 Amp который может обеспечивать питание для камер, мини-монитора и некоторых периферийных устройств.
· SD-карта Память записи данных (2 карты SD, каждая максимальная поддержка 128 ГБ).
· Watchdog Abnormal вызывает функцию защиты от перезагрузки. Она может лучше защитить устройство и видео.

· Исключительное предварительное выделение технологии специальных файловых систем DVR, решение многократного уничтожения фрагментации файла причины и обеспечение целостности данных.
· Flame out Функция видеозаписи с задержкой (наибольшая поддерживаемая длительность задержки - 24 часа). 
· Автоматическая запись, Запись по времени, Тревожные режимы записи для разных запросов.
· Отображение статуса транспортного средства, Номера транспортных средств, Маршрут, Информация о сверхнизкоскоростном автомобиле, Удобное управление.
· Поддержка GPS / BD, расширение модулей G-сенсор.

· 4CH тревожные входы (Двери, огни, рулевое управление, торможение, реверс и все типы могут быть настроены), Может поддерживать виды ответных связей.
· Выход сигнала тревоги 1CH.
· Все авиационные разъемы, Супер стабильный, высокий анти-удар, простая установка.
· Свободный интерфейс системы интуитивно понятен и совершенен.
· Поддержка SD-карты, удаленное обновление программного обеспечения.
· Может быть пакетной функциональной настройкой в соответствии с требованиями заказчика;
· Размер и вес: габариты : 112x36x138 мм , вес: 360 г
Внешний вид
 Продукт выглядит следующим образом:
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1.2. Пульт дистанционного управления
	Кнопка
	Функция
	Картинка
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	Кнопка питания и ожидания.
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	Нажмите, чтобы открыть системные настройки.
	

	 
	[0－9] кнопки: В режиме настройки используется для выбора элементов меню. В режиме воспроизведения используйте кнопки 1,2,3,4 для выбора канала воспроизведения, кнопка ESC для 4-канального воспроизведения.
	

	
	Кнопка удаления.
	

	 
	Возврат к предварительному изображению или предыдущему меню.
	

	
	Кнопка ввода: кнопка для установки системного параметра, выбора, переключения и воспроизведения.
	

	 
	Кнопка направления: вверх, вниз, влево, вправо.
	

	
	Отображение информации о системе в режиме мониторинга.
	

	
	Кнопка перемотки назад. В режиме воспроизведения нажмите кнопку REW, чтобы выбрать 2/4/8/16 /. Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы вернуться к нормальному воспроизведению.
	

	 
	Кнопка воспроизведения.
	

	 
	Кнопка «Вперед». В режиме воспроизведения нажмите эту кнопку, чтобы выбрать 2/4/8/16 /, нажмите кнопку воспроизведения для возврата.
	

	 
	Кнопка «пауза».
	
	Кнопка «стоп».
	

	 
	Воспроизведение страницы \ Перенаправление \ увеличение диафр.
	

	
	Воспроизведение страницы \ Вернуться \ уменьшение диафрагмы
	

	
	Функциональная кнопка PTZ
	
	Вызов быстрого доступа
	

	
	Быстрая настройка
	
	Сделать снимок
	

	[Другие] 
	Зарезервировано
	


В интерфейсе предварительного просмотра вы можете предпринять следующие действия:
1) Нажмите F2, чтобы войти в Quick Setting, вы можете изменить номер устройства, IP-адрес сервера и информацию о порте;

2) Нажмите LOGIN для входа в меню, введите пароль: Administrator: 666666, User: 000000;

3) Нажмите INFO, чтобы отобразить силу сигнала, статус удаленного доступа, версии аппаратного и программного обеспечения, емкость памяти и т. Д .;

4) Нажмите 1.2.3.4 для увеличения соответствующего видеоканала, нажмите 9 или ESC, чтобы вернуться к четырем видеороликам предварительного просмотра.

5) Нажмите кнопку воспроизведения. Непосредственно начните воспроизведение видео;

1.3. Передняя панель
1.3.1. Светодиодные индикаторы
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· [PWR] Индикатор питания:


Светодиодная подсветка означает, что система включена.
· [VLOS] Видеоиндикатор: 

LED Потеря видеосигнала; LED Off - Нормальное видео
· Индикатор SD [SD1]:


LED Off - карты нет; LED On - запись на карте; LED Flash slow - карта работает,          но не записывает;
· Индикатор SD [SD2]:


Тоже самое с индикатором SD1
· [IR] Интерфейс приема инфракрасного пульта дистанционного управления
**** Индикатор состояния мигает в обороте, запускается устройство ****
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Задняя панель
· [DC-IN] Разъем питания:

красный подключает положительный кабель, 

чёрный подключает отрицательный кабель;

желтый сигнальный кабель ACC. 

· [AV1-AV4] 1-4CH видео  и  аудио входной интерфейс, содержит  выход DC 12V;

· [AVOUT] Интерфейс  видео  и  аудио выхода, содержит выход  DC 12V;

· [GPS] Встроенный интерфейс антенны GPS-модуля;

· [3G] Встроенный интерфейс антенны модуля беспроводной связи;

· [SENSOR] интерфейс функции расширения;

**** Если требуется запись по таймеру или зажигание, подключите кабель ACC в автомобиле ****

1.6 Знакомство с оборудованием
Перед использованием, пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали эти инструкции.
Подключение питания устройства:

Используйте переключатель зажигания для контроля времени задержки записи видео

Красный кабель соединяет положительный электрод автомобильного аккумулятора, черный - отрицательный, желтый - независимый ключ зажигания или независимый положительный;

   Switch connection -тест внутри помещения обычно проводится таким образом

Красный кабель и желтый кабель вместе подключают к положительному электроду аккумулятора автомобиля, в то время как черный кабель подключается к отрицательному;

	СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

	     Когда в устройство устанавливается новая SD-карта, первоначальный процесс запуска автоматически форматирует запоминающее устройство, а пространство для хранения предварительно распределяется. То есть многоканальные видеозаписи будут записываться только в видеофайл и сохраняться в предварительно выделенном фиксированном пространстве для хранения, что позволяет избежать  потерю данных  и повысить  надежность их хранения. Эффективно продлевает срок службы носителя данных.

     Поэтому имейте в виду: при первом запуске потребуются  2-3 минуты, прежде чем будет указано нормальное состояние  оборудования и начнет загружаться время загрузки видео на накопительном устройстве; фиксируются размер видеофайла и объем памяти;




Указатель интерфейса соединения  авиационного оборудования: определение и описание других интерфейсов подробно смотрите в приложении.
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2. Main Functions
	Главное
	Подпункт
	Указания

	Основные функции
	Видеоканал
	4 Канал видео + 4 канала Запись звука синхронно

	
	Разрешение
	720P (1280 * 720), D1 (704 * 576), HD1 (704 * 288), CIF (352 * 288)

	
	Качество изображения
	0-7 уровней, 0 - самый высокий уровень

	
	OSD
	Указывает такую информацию, ​​как дата и идентификатор автомобиля

	
	Loop Rec
	Поддержка записи на SD-карту, покрытие петли предыдущего видео

	
	Режим записи
	Временная запись, запись по тревоге и ручная запись

	
	Предварительный просмотр
	Поддержка 1 канального и 4 канального предварительного просмотра. Поддержка увеличения видеоизображения при срабатывании тревоги и включении видео заднего вида

	
	Перезапись диска
	Пространство предварительно распределено. Поддерживает перезапись дисков

	Система

Воспроизведения
	Поиск видео
	Поиск видеофайлов по времени, дню, типу

	
	Воспроизведение
	Поддержка воспроизведения от 1 до 4 каналов

	
	
	Поддержка прямого и обратного воспроизведения со скоростью: x2, x4, x8, x16

	
	
	Поддержка поиска по местау сигнала тревоги и поиск по времени

	GUI
	Графический пользовательский интерфейс
	Установка параметров системы с помощью пульта дистанционного управления

	Тревога
	вход
	4-канальный электрический аварийный вход дополнительно

	
	
	Запись связи тревог \ Активный запрос внутренней связи \ Однокнопочные функции вызова телефона и т.д.

	
	выход
	Максимальная выходная мощность одноканального уровня дополнительно

	Дополнительные функции
	GPS позиционирование
	Встроенный модуль GPS / BD: может синхронизировать запись информации GPS, отслеживать воспроизведение

	
	Управления PTZ
	Протокол Pelco-D 485 PTZ дистанционное / локальное управление, предустановка

	
	Серийно дополнения
	Поддержка светодиодной панели рекламы \ датчика масла \ POS \ Broadcaster автобусная станций \ автомобильных OBD и т. д.

	
	G-сенсор
	G-датчик, записывает состояние транспортного средства в реальном масштабе времени

	
	TTS Voice вещание
	поддерживает функцию голосового вещания TTS

	
	Сеть
	Может расширить модуль WIFI, поддерживать 801.2b / g / n, 801.2a / c

	
	
	Встроенный модуль EVDO / WCDMA / TD-LTE / FDD-LTE, ect, 3G / 4G

	Другое
	ВКЛ / ВЫКЛ
	Системная задержка - время включения / выключения питания;

	
	Файловая система
	Специальная система записи файлов  по специальной системной технологии, эксклюзивная файловая система для автомобилей, предварительное резервирование пространства, запись 4-канального в одиночном файле, циклическое покрытие для предохранения  носителя от потери файлов с высокой надежностью и высокой стабильностью


3. Parameter Sheet

	Item
	Parameter

	OС
	Linux

	Язык
	китайский / английский / другие (можно настроить)

	Сжатие видео
	H.264 Режим сжатия

	OSD 
	Указывает такую информацию, ​​как дата и идентификатор автомобиля

	GUI
	Графический пользовательский интерфейс
	Настройка параметры системы с помощью пульта дистанционного управления

	Video Record System
	Видео вход
	4CH 720P Вход AHD, разъем для подключения к авиационной сети, 1.0Vp-p, 75 ОМ

	
	Видеовыход
	1 CVBS, 1.0Vp-p, 75, авиация, поддержка полноэкранного режима 1CH, экраны 4CH

	
	Предварительный просмотр
	Поддержка 1-канального и 4-канального предварительного просмотра., Поддержка ручного / Тревожного полноэкранного просмотра

	
	Разрешение
	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 канала 720P

	
	Качество видео
	00-7 уровней, 0 - самый высокий уровень, 7 - самый низкий уровень

	
	Видеостандарт
	PPAL: 100f / s, CCIR625, 50 полей;

NTSC: 120f / s, CCIR525, 60полей;

CIF: 256 Кбит / с ~ 1,5 Мбит / с,  8-уровневое качество видео;

HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 уровней качества видео дополнительно;

D1: 800 Кбит / с ~ 3 Мбит / с,  8- уровневое качество видео;

720P: 4Mbps-6Mbps, 8 уровней качества видео дополнительно

	
	Режим записи
	По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания. Поддерживается запись по таймеру, запись по тревоге и ручная запись.

	Audio
	Аудиовход
	4CH, авиационный коннектор

	
	Аудиовыход
	1CH, авиационный коннектор, уровень выхода: 1В – 2В

	
	Сжатие
	G.726 сжатие, скорость 8KB / s

	Тревожный вход
	4Ch Тревожный вход

	Тревожный выход
	1CH Релейный выход сигнализации

	Интерфейс связи
	1CH RS232

	Поддержка беспроводной передачи данных
	Поддержка внутренней сети 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ...

Поддержка встроенного / внешнего WIFI, совместимость с GPRS, EDGE

	Определение места
	Встроенный модуль GPS / BD, может выполнять анализ воспроизведения маршрутизации транспортного средства

	G-сенсор
	Поддержжка G-сенсора

	Хранение видеопамяти
	Хранилище
	Двойная SD-карта, каждая с максимальным 128 ГБ SD-карта для записи в петлю

	
	Обновление
	Поддержка обновления SD-карты, автоматическое удаленное обновление OTA

	
	Формат файла
	264 Обычный формат видео

	
	Файловая система
	Специальная файловая система FAT32

	Воспроизведение видео
	Поиск видео
	Поиск по времени записи / типу записи и т. д.

	
	Воспроизведение
	Поддержка 4CH Повтор / Стоп / Быстрая перемотка вперед / Быстрая назад в то же время

	
	
	Поддержка x 2, x 4, x 8, x 16. Ускоренная перемотка вперед или назад

	Управление безопасностью
	Пользователь / Администратор 2-х уровневые  пароли, блокировка экрана

	Функции
Расширения
	TTS Voice Вещание
	Поддержка функции TTS Voice Broadcast

	
	Расширения серийного порта
	Поддержка видов доступа к оборудованию, например, светодиодной рекламе, управлению PTZ, датчику топливного масла и т. д.

	Напряжение и потребляемая мощность
	Управление питанием
	Адаптивная входная мощность, поддержка напряжения широкого диапазона, Защита от перегрузки перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Поддержка настройки времени. Отсрочка выключения питания

	
	Входное напряжение
	DC:+8В ~ +36В

	
	Выходное напряжение
	+12В@2.5A +5В@2.5A

	
	Защита от выключения питания
	Power-off Protection UPS технология позволяет может автоматически сохранять всю информация о видео при отключении питания и следить за тем, чтобы все файлы оставались не поврежденными

	
	Потребляемая мощность
	Нормальная работа＜5W Резервное состояние＜0.5W

	Рабочая среда
	Температура
	От -20℃ до +70℃

	
	Влажность
	От 20% до 80%

	Другое
	Размеры
	112(Ш) x36(В) x138(Г) мм

	
	Вес нетто
	360г


***** Параметры, указанные выше, подвержены любым  изменениям,

пожалуйста, обратитесь к фактическому товару *****
4. Описание видеоинтерфейса в режиме реального времени
4.1 Интерфейс мониторинга в реальном времени:
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Значки состояния интерфейса мониторинга в реальном времени отображаются следующим образом:

4.2 Значки состояния различных сигналов следующим образом:

Состояние сигнала 3G:  
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Состояние сигнала 4G:          
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Состояние сигнала GPS: 
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WIFI Состояние сигнала:
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Состояние подключения к центру:  [image: image19.png]


 

Статус SIM-карты не выдается:    [image: image20.png]


 
Отображение текстового отображения в реальном времени:
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*******************************************************************************************

Экран предварительного просмотра, нажмите на пульте дистанционного управления - дальше - вправо - заблокирует дистанционное управление, между датой и временем появятся подчеркнутые подсказки;

Нажмите кнопку дистанционного управления - дальше - влево - чтобы разблокировать. Потеря видео или перезагрузка устройства будет разблокирована;
*******************************************************************************************

5. Настройка интерфейса пользователя
5.1 Загрузка пользователя
· Когда переключатель пароля установлен в положение «Выкл.»: Запуск хоста и клавиша [OK], приведет к прямому доступу к главному меню.

· Когда переключатель пароля установлен в положение «Вкл.»: Переместите курсор на колонку «посадка», нажмите клавишу [OK], а затем можете войти в главное меню.
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**********************************************************************************

Пароль администратора по умолчанию - 666666 (или номер устройства - перед изменением доступного пароля);

Пароль пользователя по умолчанию - 000000, только есть привилегии запроса;

**********************************************************************************

5.2 Главное меню системы
Главное меню включает в себя: поиск, настройку системы, настройку Rec, настройку сети, настройку тревоги, настройку периферийных устройств, системные инструменты, системную информацию, как показано ниже:
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5.3 Поиск
Меню запросов включает в себя: запись, изображение, журнал, отправка, запись звонков
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5.3.1 Поиск видео
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**** Цветной дисплей показывает текущий день и время существования видеофайла ****

«Дата поиска»: нажмите цифровую клавишу, чтобы ввести дату, по умолчанию - текущая дата.

«Start Time»: нажмите цифровую клавишу, чтобы ввести дату, по умолчанию 00:00.

«Конец времени»: нажмите цифровую клавишу для ввода даты, по умолчанию 23:59.

«Тип записи»: нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать тип запроса: Все видеозаписи \ Запись по тревоге. По умолчанию выбрано Все видео.

«Носитель»: нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать: все диски, диск 1, диск 2.

«Поиск»: переместите курсор на кнопку «Поиск», нажмите клавишу [OK], чтобы войти в интерфейс результатов поиска.

     Нажимая клавиши со стрелками, выберите видео, которое вы хотите, нажмите клавиши [+] [-] для быстрого переключения, нажмите кнопку воспроизведения, чтобы воспроизвести видео, нажмите клавишу [ESC], чтобы вернуться в предыдущее меню

     Нажмите клавиши со стрелками, чтобы выбрать «Домой», «Предыдущий», «Следующий», «Последний» и нажмите [OK], чтобы отобразить следующую информацию о странице.

5.3.2 Поиск картинок
Это меню предназначено главным образом для поиска снимков экрана.
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5.3.3 Запрос журнала
Это меню предназначено для запроса журнала работы устройства и записи работы.
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5.3.4 Отправка
Это меню предназначено для запроса информации о планировании устройства, текстовых сообщений и т. д.

5.3.5 Записи вызовов
Это меню предназначено для ведения журнала регистрации записи голосовых вызовов устройства.

5.4 Системные настройки
В меню System Setup (Настройка системы): Power (Питание), установка времени, настройка пользователя, настройка терминала (настройка и изменение меню необходимо выбрать, чтобы сохранить изменения)
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5.4.1 Управление энергией
Это меню предназначено для настройки режимов управления питанием и распределения питания.
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«Режим питания»: нажмите цифровые клавиши, чтобы выбрать тип, по умолчанию - режим зажигания.

«Delay Off»: нажимайте цифровые клавиши, чтобы ввести время, по умолчанию 5 минут, можно установить значение 1440 минут

«Время экрана»: нажмите цифровые клавиши, чтобы ввести время, по умолчанию 60 минут, можно установить на 0-1440 минут

«Power On»: нажмите цифровую клавишу для ввода времени, установите время начала таймера

«Power Off»: нажмите цифровую клавишу для ввода времени, установите время выключения таймера

«Макет»: необязательный: одиночный, 2-канальный, 4 сетки, девять сеток и другой макет видеоканала

5.4.2 Установка времени
Это меню предназначено для настройки параметров устройства, таких как дата и время и т. д.
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«Тип даты»: другой формат даты для выбора.

«Дата»: нажмите цифровую клавишу, чтобы ввести текущую дату.

«Синхронизация времени»: режим калибровки: доступны GPS, NTP и другие доступные модели школ.

Часовой пояс ": настройка часового пояса местоположения устройства

«Тайм-аут»: дополнительный пульт дистанционного управления не управляет временем выхода

«Real Time»: нажмите цифровую клавишу, чтобы ввести текущее время

5.4.3 Управление пользователями
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«Enable Password»: вы можете включить или отключить аутентификацию пароля для доступа к меню.

Изменить или настроить пароль пользователей и администратора с помощью пульта дистанционного управления.

5.4.4 Настройка терминала
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С помощью настроек удаленного управления: номер устройства, номер телефона, номер автомобильного номера, номерного знака, номер шасси, тип транспортного средства, идентификатор провинциального домена, идентификатор города, номер водительского удостоверения, код авторизации, название компании, телефонный сервис, тип терминала , Идентификатор производителя, идентификатор терминала, управление устройством (данные в соответствии с Департаментом стандартов, китайский вход может использовать ввод с мягкой клавиатуры)

5.5 Настройка записи
В меню настройки записи: базовая настройка, основной поток, подпоток, зеркальная запись, запись по времени, управление диском (для сохранения и изменения конфигурации необходимо выбрать «Сохранить»)
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5.5.1 Базовая установка
Это меню предназначено для настройки основных параметров видео, аудио и видео.
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«Тип видео»: PAL / NTSC, нажмите [OK], чтобы выбрать.

«Режим записи»: Авто / таймер / запись по тревоге, нажмите [OK], чтобы выбрать.

«Audio Type»: аудиоформат G726.

«Audio Gain»: уровень усиления 1-20 для выбора.

«Предварительно записанный сигнал тревоги»: время записи с предварительно записанным сигналом тревоги в 0-60 секунд для настройки, нажмите цифровые клавиши для настройки.

«Задержка сигнала тревоги»: время записи задержки сигнала тревоги, 120-300 секунд для того чтобы setup, отожмите ключей номера для того чтобы setup.

«Тип камеры»: можно переключать состояние стандартной четкости и входной сигнал камеры высокой четкости.
5.5.2 Запись зеркала
Когда в устройстве имеется двойное хранилище, вы можете выбрать его в качестве зеркальной видеопамяти. И установите параметры записи.
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Поток и четкость Это меню используется для установки видеоканала

5.5.3 Основной поток
Это руководство предназначено для настройки потока и определения видеоканала.
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«Включить»: откройте или закройте канал предварительной записи, нажмите клавишу [OK], чтобы выбрать.

«Разрешение»: разрешение CIF, HD1, D1 и 720P для выбора, нажмите клавишу [OK] для выбора.

«FPS»: 1-25 кадров (стандарт P), 1-30 кадров (N стандартная) частота записи канала для выбора.

«Качество изображения» настраивает качество видео с различным разрешением, с 4-ступенчатой регулировкой.

«Аудио» включает или выключает запись звука.
5.5.4 Суб-поток
Это меню используется для установки параметров передаваемого потока.
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«Разрешение» Установите разрешение передачи, нажмите клавишу [OK] для входа.

«FPS» Установите временные рамки передачи, нажмите клавишу [OK] для входа.

«Качество изображения» установите качество передачи, нажмите клавишу [OK] для входа.
5.5.5 Установка времени записи
Настройте периоды времени записи по таймеру, каждый день можно установить два периода.
[image: image37.png]DATE Time 1
wmomw [M 5

eeéz?zfs

M\ :m (] 00:00:00)|





Переместите курсор на «Timing Recording» и нажмите кнопку [OK], чтобы настроить следующий список синхронизации.
**********************************************************************************

Время начала записи по таймеру до конца.
**********************************************************************************

5.5.6 Управление диском
Когда есть несколько дисков, можно настроить их параметры записи и приоритет.
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«REC»: настройка основного видео или суб видео на диске.

«Pri»: настройка приоритета различной памяти, включение записи цикла, функция отсутствия видеозаписи.
5.6 Выбор сети
В том числе: Центр, Местный, 3G, WIFI, FTP
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5.6.1 Настройка центра
    Установите IP-адрес сервера и порт;

[image: image40.png]Group 1

Nt Trve: B
Contar 17 (I, 108, 720:010)
S —]

Group 2

et Tyoe: IF— )
Center 1P (192, 160.001.610
Port. tum:





“Центр Группа 1”: установите 3G Video Center IP или домен, информацию о портах и ​​т. д. Для монитора видео в реальном времени по 3G 
“Тип сети”: задайте тип сети 3G, IP / домен дополнительно;
“Center IP”: настройка IP / домена 3G-сервера, нажмите [OK] для установки;
“Порт”: коммуникационный порт между устройством 3G и сервером, должен совпадать с конфигурацией сервера;
“Центр Группа 2”: настройка IP-адреса / домена / порта BD-сервера, включение устройства на BD-сервере (китайский правительственный сервер)
    «Тип сети»: тип сети BD Server, IP / тип домена необязательный;

    «Center IP»: настройка IP-адреса домена / домена BD, нажмите [OK] для установки;

    «Порт»: коммуникационный порт устройства и сервера, настройка порта должна быть одинаковой с конфигурацией сервера;

    «Центр Группа 3»: IP или домен сервера WIFI, настройка порта для функции WIFI;

   «Тип сети»: настройка типа сети WIFI, IP / домен необязательный;

   «Center IP»: настройка IP-адреса или домена для WIFI-сервера, нажмите [OK] для установки;

   «Порт»: коммуникационный порт для сервера WIFI, должен совпадать с конфигурацией сервера,

   «Центр Группа 4»: IP-адрес или домен третьего стороннего сервера, настройка порта для управления внешними устройствами;

   «Тип сети»: настройка типа сторонней сети, IP / домен Дополнительно;

   «Center IP»: настройка IP / домена стороннего центра, нажмите [OK] для установки,

   «Порт»: коммуникационный порт стороннего устройства и сервера, настройка порта должна совпадать с конфигурацией сервера.

Необходимо нажать кнопку «Сохранить» после конфигурации.

5.6.2 Настройка локальной сети
Настройка локальной сети устройства
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     «IP» \ «Mask» \ «Gateway» \ «DNS1» \ «DNS2» \ «MAC»: IP, маска, шлюз, настройка MAC для тестирования сети LAN,

5.6.3 Настройка 3G
Конфигурация сети 3G / 4G
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    «Включить»: настройка включения / выключения 3G / 4G, нажмите [OK] для выбора;

    «Тип»: 3G / 4G, WCDMA \ EVDO \ TD-SCDMA \ TD-LTE, FDD-LTE, нажмите [OK] для выбора,

    «APN»: установить 3G / 4G APN, нажать [OK] Вход, войти на страницу ввода, чтобы установить информацию

    «Пользователь», «Пароль»: SIM-карта Сетевая работа пользователя и пароля, нажмите [OK] для установки;

5.6.4 Настройки WIFI
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    «WIFI-EN»: WIFI On / Off Setting, нажмите [OK] для выбора;

    «Encr-EN»: настройка ВКЛ / ВЫКЛ шифрования WIFI, нажмите [OK] для выбора;

    «Au-Mode»: настройка режима аутентификации WIFI, пожалуйста, выберите тот же самый с вашим маршрутизатором, нажмите [OK] для выбора;

    «Enc-Type»: установка типа шифрования WIFI, пожалуйста, выберите тот же самый с вашим маршрутизатором, нажмите [OK] для выбора,

    «IP» \ «Маска» \ «Шлюз»: настройка WIFI IP / маски / шлюза

    «SSID»: введите свой WIFI SSID, нажмите [OK]

    «PWD»: то же самое с вашим паролем WIFI, нажмите [OK]

5.6.5 Настройка FTP

Настройка FTP-сервера для OTA Автоматическая оценка при обновлении прошивки на FTP-сервере;
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 «IP-адрес» «Порт» «Пользователь» «Пароль»: выполните настройку добавления IP-адреса, порта, пользователя и пароля в соответствии с установкой FTP-сервера.
5.7 Настройка будильника
    В том числе: IO / скорость / температура / разгон / напряжение / выход
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5.7.1 Аварийный сигнал IO
Разрешение каждой тревоги канала / уровень / время задержки / настройка информации о связях;
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«Включить»: включение / выключение триггера тревоги и тип сигнала, нажмите [OK] для изменения;

«Уровень»: выберите уровень срабатывания сигнала тревоги, необязательный высокий / низкий уровень, нажмите [OK] для выбора;

«Задержка»: при срабатывании тревоги, при срабатывании тревоги задержки задержки, можно установить время, чтобы уменьшить ошибку, нажмите [OK] для изменения;

«Запись»: запись, установленная при срабатывании тревоги, нажмите [OK] для изменения;

«Linkage»: связь устанавливается при срабатывании тревоги, нажмите [OK] для изменения;

«Предварительный просмотр»: при срабатывании будильника Канал будет полноэкранным для предварительного просмотра, может реализовывать реверсирование автомобиля, тревогу открывания двери и т. Д., Нажмите [OK] для изменения;

5.7.2 Сигнал скорости
Может быть установлен высокий / низкий или запрещенный сигнал
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«Источник скорости»: способ получения скорости, GPS / импульсный сигнал Дополнительно, нажмите [OK] для изменения;

«Импульсный номер»: необходимо установить коэффициент импульса для стандарта, если для получения информации о скорости автомобиля используется импульс, нажмите номера для изменения, можете выполнить поиск данных транспортного средства или постоянной скорости в несколько раз, установив для определенного номера

«Единица»: блок скорости движения, нажмите [OK] для изменения настроек

 «Тайм-аут парковки» \ «Низкоскоростная сигнализация» \ «Предупреждение о низкой скорости» \ «Предупреждение о высокой скорости»: по «Включить, чтобы открыть или закрыть функцию аварийной сигнализации», «Уровень настройки для скорости и времени срабатывания тревоги при срабатывании тревоги»; «Задержка: время тревоги»; Запись при появлении тревоги; Связь: при возникновении тревоги, если связь с выходом тревоги;

5.7.3 Тревога температуры
    Установка параметров низкой / высокой температуры (зарезервировано для FOR)
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5.7.4 G-сенсор
    УСТАНОВКА G-датчика (зарезервировано для FOR)
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5.7.5 Аварийный сигнал напряжения
    Аварийный сигнал низкого / высокого напряжения (зарезервировано)
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5.7.6 Выход сигнализации
    Установить связь будильника

5.8 Периферийный набор
    PTZ / OIL / Последовательная настройка
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5.8.1 PTZ

    Настройка параметров камеры PTZ
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    «Тип протокола»: параметр поддержки протокола PTZ-камеры, Pree [OK] для изменения;

    «ADD Code»: выберите PTZ Camera Address code, нажмите Number для изменения;

    «Предустановка»: выберите код предварительной настройки камеры PTZ, нажмите номер     для изменения;

5.8.2 Топливный датчик
5.8.3 Последовательный порт
Настройка параметров внешнего устройства, может подключать светодиодную рекламу / TTS \ Oil / Sensor / POS и т. д .;

[image: image53.png](192000| 6T | (D]





    «Периферийный»: опция внешнего типа устройства, нажмите [OK] для изменения;

    «Baud Rate»: выберите Baud Rate внешнего устройства, нажмите [OK] для изменения;

    «Бит данных»: выберите бит данных внешнего устройства, нажмите [OK] для изменения;

    «Стоповый бит»: выберите стоповый бит

 “Control Bit”: Choose Control bit of external device, press [OK] for changing;

5.9 Инструменты
В том числе: Телефонный звонок, Формат, Параметр / Телефонная книга[image: image54.png]‘Q Search Tools>>Call
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5.9.1 Вызов
Позвонить по номеру телефона (SIM-карта должна поддерживать функцию телефонного    звонка), нажмите [OK], чтобы войти в интерфейс набора номера
5.9.2 ФОРМАТ
Форматирование  устройства хранения  - формат происходит автоматически
5.9.3 Параметры
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    «Импорт»: импортировать параметры на SD-карте на текущее устройство,

    «Экспорт»: экспортировать текущие параметры устройства на SD-карту;

     «По умолчанию»: заводская настройка по умолчанию;

    Внимание: если  используется несколько  устройств с одинаковыми настройками,  используйте команды меню  экспорт / импорт для настройки; после настройки одного устройства экспортируйте эти параметры на SD-карту, а затем импортируйте в другие устройства  для быстрой настройки

5.9.4 Тел.
    Можно вводить подробный номер телефона и запрос
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5.10 Информация о системе
Информация о системе содержит 3 части с подробными деталями; можно просмотреть через  меню или нажать опцию INFO.
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************************************************************************************************

Нажмите F2 для быстрой настройки в режиме мониторинга в реальном времени; устройство и номер телефона должны быть одинаковым.

************************************************************************************************
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6. Подключение устройства
6.1 Подключение силового кабеля
DVR использует источник питания постоянного тока, рабочее напряжение: 8 В - 36 В.
· Используйте переключатель зажигания для управления временем видеозаписи
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Красный кабель (+) подключите к аккумулятору автомобиля, подключите черный кабель (-), а независимый желтый кабель подключите к выключателю зажигания или независимому положительному.
★ ACC (Office Test также использует этот режим соединения)
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Красный и желтый подключите вместе с мощн +, черное соединение с мощн –


6.2 Определение аудио/видео интерфейса
Канал поддержки устройства AV1 ~ AV4. Авиационное соединение может переносить суровые условия в транспортных средствах;
6.3 Другое определение интерфейса
 Определение интерфейса мощности видеорегистратора и интерфейс портов датчика. определяются следующим образом:
Среди них SENSOR_IN * - входной порт тревоги; SENSOR_OUT - порт управления выходом;
6.4 Режим подключения входа / выхода тревоги
    6-канальный входной интерфейс сигнализации

Тревожный вход обычно включается  при высоком уровне, подключает  кнопку SOS, виды состояния автомобиля, такие как: торможение, поворот, открывание двери и т. д .;
Ниже приведена схема обнаружения тормоза. Когда тормозная крыльчатка не работает, устройство может обнаружить высокий уровень или низкий уровень.


Выход тревоги - это выход релейного переключателя, который может подключаться к акустооптическому сигналу тревоги, дистанционное управление маслом / электропитанием и т. д., Если для устройства с высокой мощностью необходимо подключить внешний переключатель. Диаграммы выходных сигналов тревоги следующие.
7. Часто задаваемые вопросы
В: Когда появляется проблема с устройством и вы не уверены в том, как ее решить.

О: Проверьте номер устройства  и версию прошивки, отошлите информацию нам с подробным описанием проблемы. Наша команда поможет вам с решением проблемы.

Чем более подробно вы описали проблему, тем  легче и быстрее  мы сможем  решить ее.

В: Потеря выходного видеосигнала

О: 1. Проверьте состояние DVR:  входную мощность устройства, подключение силового кабеля, GND - соединение с батареей, предохранитель, красный и желтый кабель питания должны соединяться вместе;

2. Проверьте питание экрана или проверьте, не изменился ли экран на соответствующий AV-канал;

3. Проверьте подключение видеовыхода и экранного кабеля;

В: Устройство продолжает перезагрузку

О: 1) Проверьте рабочее напряжение, достаточно ли оно высокое для продолжения работы

Ошибка HDD / SD-карты, удалить устройство хранения и повторно  включить проверку устройства;

В: Если интерфейс видеовхода устройства и камеры отличается.

A: DVR использует соединение с  4 иглами, камера имеет  BNC соединение или авиационное, если это другое, пожалуйста, используйте переходники  для подключения или подключайте в соответствии с определением последовательности проводов DVR 

В: Устройство работает с HDD, но не записывает;

A: 1) Проверьте  форматированы или нет SD / HDD, если нет, войдите в основное меню  GUI - System Set – Format и отформатируйте HDD / SD-карту;

2) Если оконыена запись или установлен режим записи по таймеру  и запись не происходит, проверьте  установлено ли правильно время операции.

3) Проверьте жесткий диск подключен ли жесткий диск правильно, горит  ли индикатор HDD / SD.

В: Видеофайлы потеряны или отсутствуют в определенный промежуток времени.

О: 1. Определите потерянное  видео и периода времени, когда это произошло.

Проверьте, что DVR  не был открыт в это время, например, разбился в дороге, при погрузке и разгрузке. И не было ли устройство  настроено на  задержку записи.

В: Невозможно управлять автомобильной PTZ, не может вращаться во всех направлениях.

О:Проверьте установлены ли согласование и скорость передачи PTZ правильно, соответствует  ли адресный код, настроен  ли видео канал на максимальное значение при управлении PTZ. Подобно тому, как если бы это было управление первым каналом  и  должно быть установлено максимальное отображение изображения.

7.1 Вопросы, связанные с работой  GPS
В: GPS работает , но информация отсутствует 

A: 1) Проверьте наличие модуля GPS;

 2) Проверьте места соединения антенны GPS,  попробуйте  установить  на открытом  месте с сильным сигналом;

 3) При тестировании в офисе, попробуйте  установить GPS Антенну в окне;

 
В: Отклонение GPS местоположения на карте.

О: Сигнал есть и GPS-модуль позиционирован; существует  много причин, вызванных смещением, правительственным ограничением, допустимыми ошибками, прерыванием сигнала GPS. Фактическая ошибка спутниковой карты произошла по причине безопасности, GPS исправление может решить проблему.

7.2 Часто задаваемые вопросы о беспроводном модуле 3G
В: При использовании 3G, что мы должны иметь в виду?

О: 1) Выберите внутренний беспроводной модуль WCDMA, EVDO, TD-SCDMA, относительная настройка модуля отличается от SIM-карты, пожалуйста, убедитесь, что модуль соответствует SIM-карте.

2) Если IP-адрес и порт сервера установлены правильно, если сигнал 3G сильный для совершения набора, 3G-набор успешен или нет;

3) Проверьте соединение 3G-антенны, набор номера будет неудачным, если сигнал 3G слишком слаб;

4) Проверьте 3G-поток SIM-карты

В: Когда устройство начинает работать  в автономном режиме или нет изобржения, что нужно сделать в первую очередь?

A: 1) Нажмите кнопку INFO, чтобы войти в информационную страницу системы, проверьте наличие SIM-карты, состояние 3G-сигнала и набора номера, подсоединение антенны, проверьте 3G поток SIM-карты, выберите  проверку новой SIM-карты еще раз;

2) Сигнал 3G сильный, но набор не произошел, проверьте правильность установки центра IP и порта;

Проверьте, не занят ли уже идентификатор устройства;

В: 3G-сигнал прерывистый, видео застывает.

О: В настоящее время площадь  покрытия сигналом WCDMA и EVDO очень широка, тем немение в горной местности сигнал может быть слабым, что может  повлиять на работу устройства. Проверьте, не установлена ​​ли слишком высокая частота кадров в настройке Sub-stream.
В: Невозможность подключения WIFI сигнала 60/100;

О: Общее состояние, соединение не проблема, если интенсивность сигнала до 60/100, если настройки WIFI правильные. Если устройство не может быть найдено в локальной сети, вам следует проверить, задали ли  параметры SSID и пароль, IP-адрес, а также проверьте какой  тип шифрования и  какой режим проверки подлинности установлены, проверьте  выполнены ли настройки в соответствии с  техническими требованиями.

    7.3 Часто задаваемые вопросы по клиентскому ПО
В: Устройство работает, но не видит автомобиль и видео на клиентском программном обеспечении

О: 1) Проверьте, работает ли центральный сервер и используемый номер устройства;

2) Проверьте параметры IP-сервера и порта;

3) Проверьте, используются  ли 3G или WIFI модули для подключения, соответствуют  ли  модулям 3G WCDMA или EVDO SIM-карты, подключена ли антенна 3G нормально , настройки APN, установки  центра NO; 

Если устройство  по-прежнему не работает, пожалуйста, предоставьте нам самую подробную информацию для технической поддержки

В: Устройство в сети, но не видит видео

О: 1) Пожалуйста, установите низкий уровень Sub-stream; когда  параметры субпотока установлены на высоком уровне, это может  повлиять на нормальную передачу сигнала;

Сетевая среда не очень хороша;

В: Устройство работает хорошо в клиенте, но не может найти видео  через некоторое время позже.

A: 1. Проверьте, успешно ли подключено устройство к серверу; возможно, используемая SIM-карту, не поддерживает 3G-поток; установите другую SIM-карту для тестирования;

2.Проверьте, изменился ли номер устройства, если да, необходимо снова добавить устройство на сервер;

3.Если по-прежнему не удается просмотреть видео после двух предыдущих шагов, проверьте функциональность 3G-модуля;
    7.4 Другие вопросы
В: Потеря видео в определенном канале.

О: Возможные причины следующие:

1. Этот канал не имеет видеовхода

2. Камера этого канала сломана или работает ненормально

3.Если камера принимает электроэнергию непосредственно от оборудования, может быть

электрическое напряжение оборудования недостаточно для работы камеры;

д) Кабель, который соединяет этот канал, имеет проблемы

В: Не удается ли воспроизвести файлы на ПК?

О: Возможные причины:

1.  Не  был выбран путь к файлу записи или документу; сначала выберите путь, по которому записывается файл перед воспроизведением.

В: Пульт дистанционного управления не работает.

A: Вероятна одна из следующих причин:

Пульт дистанционного управления не имеет батарею;

Повреждение пульта дистанционного управления 

Повреждения устройства

В: Во время воспроизведения карта не отображается

О: Возможные причины следующие: 

Сетевой кабель не подключен  к ПК; сеть работает, но компьютер не может подключиться  к интернету;

В: Когда запись производиться на SD-карту и жесткий диск, как это происходит?

A: SD-карта и жесткий диск будут записываться циклично . Когда они заполнятся, исходные видеозаписи удаляются соответственно.

Перед установкой и использованием внимательно прочитайте следующее предупреждение.





Регистратор питается от блока питания постоянного напряжения  в пределах  8В.-10В. При подключении  обратите внимание на VDD  и GRD. Не допускайте короткого замыкания.


После подключения камеры начальное напряжение должно быть более 30 ВТ (потребление электроэнергии может отличаться в зависимости от внешнего оборудования), блок питания должен обеспечивать питание мощностью более 30 ВТ.


Все провода, соединяющие блок питания и DVR должны быть достаточно толстыми, чтобы выдерживать напряжение более, чем 60 ВТ. Например, если блок питания транспортного средства обеспечивает напряжение в 12 В, то питающий провод должен выдерживать напряжение силой тока в 5 А или более.


Установите оборудование в сухом помещении, избегайте влаги, пыли, аэрозолей и т. д.


Чтобы продлить срок службы оборудования, пожалуйста, установите оборудование в слабой вибрационной части автомобиля;


Оборудование должно быть установлено внутри вентиляции автомобиля;


Убедитесь, что оборудование находится вдали от источника тепла в транспортном средстве, на оборудовании не должны лежать предметы;


Оборудование должно быть установлено как можно дальше от источников с электромагнитными полями и создающими помехи;


Убедитесь, что пассажиры или водители не могут повредить какой-либо компонент оборудования.


Все материалы должны выдерживать вес корпуса.


Рекомендуется, чтобы кабель питания имел  термо-влаго-защиту  и  защиту против  случайного попадания горючего, что может предупредить  короткое замыкание или другие повреждения возможные при длительном воздействии вибрации транспортного средства.;


Не открывайте и не демонтируйте оборудование без помощи специалиста.





Пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией по эскплуатации .





Храните в безопасном месте для дальнейшего использования.











Устройство спереди








Устройство сзади
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Определение контактов портов устройства
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 � �


 ACC In（Желтый）





Мощн. (КРАС)





Мощн. (ЧЕРН)





Мощн. -











Мощн. +

















�





Предохран





Мощн. (КРАС)





ACC IN (Желтый)

















Мощн +





Мощн. (-) ( ЧЕРН)





 Мощн -





�





� Внимание


Регистратор является устройством  питающимся от источника постоянного тока; будьте внимательны при подключении и соблюдайте правильную полярность.


Рабочее напряжение 7В-48В. Не используйте источники питания  с другими параметрами, При низком напряжении  регистратор не будет работать , а при высоком напряжении регистратор может быть значительно поврежден.


Пожалуйста, убедитесь, что регистратор  подключен непосредственно к питанию автомобиля. Не подсоединяйте к генератору – скачки напряжения также могут вывести его из строя.


Начальное напряжение должно быть с мощностью  более 30ВТ при подсоединении камеры (потребляемая мощность  может отличаться в зависимости от подключенного устройства).


Провода питания должны выдерживать напряжение с мощностью более 60ВТ. (Например,


Когда напряжение автомобиля  12В., кабеля питания должны выдерживать напряжение с силой тока 5А или больше.


Пожалуйста, закрывайте кабеля износо-термо-водо-масло-защитными покрытиями для защиты от короткого замыкания.
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Контакты портов устройства





Контакты порта
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