
Видеорегистратор 4-канальный 
Best Electronics MDR 212 (M)

Количество каналов..................................................................................... 4
Запись на SD .................................................................................... до 512 Гб
Запись на HDD/SSD.................................................................................. нет
Процессор............................................................................................ МС6630
Степень защиты........................................................................................IP 54
Видео кодек .............................................................................H.264 / H.265
Система цветности................................................................... PAL/NTSC
Разрешение записи............................... CIF, HD1, D1, 720P, 1080P 
Аудио входы......................................................... 4 GX (авиационный)

Аудио выходы....................................................... 1 GX (авиационный)
Видео входы......................................................... 4 GX (авиационный)
Видео выходы ...................................... 1 GX (авиационный), 1 VGA
Датчик удара (G-сенсор).................................................................... есть
Доп модули..................................................................................................... нет
Питание............................................................................................ DC 10-36 В
Диапазон температур.............................................. от -40 до +70 С°
Гарантия......................................................................................... 12 месяцев
Размеры.................................................................................... 135х61х152 мм

Основные характеристики:

Best Electronics MDR 212 (M) предназначен для записи видео с камер, установленных на транспортных средствах и 
спецтехнике. Подойдет для установки на грузовой транспорт, учебные автомобили, автобусы, такси, 
железнодорожный транспорт, авиа и водный транспорт. 

Корпус регистратора выполнен из высококачественного металла и имеет степень защиты от удара - IK 10. 
Встроенный замок на корпусе позволяет сохранить носитель информации от несанкционированного изъятия.

В комплекте поставляется: видеорегистратор, пульт ДУ, ключи от отсека карты памяти, паспорт изделия, кабель 
питания, шлейф тревожных входов, диск с ПО.

К видеорегистратору можно подключить до 4-х камер видеофиксации, которые помогут водителю в мониторинге 
дорожной ситуации. Запись производится на SD-карту, объемом до 512 Гб. Качество записи Full HD позволит 
рассмотреть даже мелкие детали во время движения. Высокоэффективное кодирование видеоизображений 
кодеком H.265 позволило значительно улучшить качество видео.

Запись видео производится в закрытый раздел, что предотвращает возможность кражи информации.

Из дополнительных функций можно выделить датчик удара (G-сенсор) - эффективный инструмент для 
безопасного вождения.

Россия, г. Пермь, ул. Пермская 10, офис 3
+7 (342) 299-99-87
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